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Technische Informationen zur Küchwaldbühne Chemnitz  
 
 

 Freilichtbühne mit Orchestergraben, Bühnenfläche ca. 14m x 8m 

 Überdachte Konzertbühne 4m x 6m (Anmietung über Techniker Thomas Rycke möglich) 

 Tonanlage mit 16 Kanälen ohne Peripherie und 2/4 Lautsprecherboxen je 200 Watt nach 

Absprache anmietbar 

 Versorgungsfahrten zum Be- und Entladen mit LKW, PKW und mit Transporter möglich  

 drei Stellplätze für PKW bzw. Kleintransporter direkt hinter der Bühne vorhanden  

 4 RGBW LED Outdoor Strahler, DMX steuerbar vorhanden 

 3 LED Lichtschläuche a 20m, (Farbe warmweis) 

 1 Faltpavillon  3m x 6m 

 1 Faltpavillon  3m x 3m 

 
 
 
Technische Daten Hauptbühne 
 
 
Stromversorgung auf der Bühne: 

  

 64 A, unterteilt in 1 x 32 A, 1 x 16 A, diverse Schuko Anschlüsse  

                  (einzelner Stromkreis mit eigener Absicherung, Stromstation Bühne in 20 m Entfernung) 

 diverse Starkstromverteiler und Verlängerungen vorhanden. 

                          

Stromversorgung am FOH-Platz: 

  

 1 x 32 A, Verteiler in 16 A und diverse Schuko Anschlüsse  

                  (geteilter Stromkreis mit eigener Absicherung, Stromstation im Vorführhaus, Entnahme   

                  über Außensteckdose am Gebäude in 20 m Entfernung 

 

Festverlegtes MC Kabel vom FOH zum Kasten am Orchestergraben, mit folgenden Anschlüssen: 

 

 24 Wege zum Mischpult XLR    

 4 x LAN 

 2 x DMX 

 2 x Lautsprecherkabel mit speakON Anschlüssen 

 8 x Rückkanäle XLR 

 Patchkabel in Längen von 1m bis 2,5m vorhanden 

 

 


